营口市基本医疗保险定点医药机构

信息系统标准
1、 操作系统及应用软件要求
    网络连接方式分为接口方式和非接口方式。小型门诊医疗机构、单体零售药店可选择非接口方式；定点住院医疗机构必须采取接口方式。

（1） 接口方式

1、与医疗保险结算管理信息系统联网的服务器需要使用正版操作系统。

2、定点医疗机构的HIS（Hospital Information System)医院管理信息系统软件开发商和运维单位，须具有与医疗保险信息管理系统运行相对应的技术能力（包括：连续二次开发能力、系统集成能力、网络设计与网络实施能力等）。开发单位将相关资质资料报营口市人力资源和社会保障信息中心备案。

3、定点医疗机构HIS医院管理信息系统须支持医疗保险定点结算管理信息系统要求的全部功能，并且能随时与医疗保险管理中心进行电子病历、药局管理、医保监控、医保医师管理等接口对接。

（二）非接口方式

1、与医疗保险结算管理信息系统联网的服务器使用正版操作系统和杀毒软件，禁止修改、删除计算机操作系统相关设置和功能。

2、定点零售药店必须保证实时、准确、完整的将刷卡销售的所有医保范围商品数据录入到医疗保险结算信息系统。

3、医保消费者的消费数据，要与医疗保险结算信息系统和定点零售药店药品进、销、存信息管理系统数据一致。并可根据身份证（社保卡）在药店进、销、存信息管理系统随时查询。

二、硬件要求

1、硬件配置  CPU: INTEL或AMD四核以上；内存：大于或等于4G；操作系统：WINDOWS 7(32位）以上。

2、与医疗保险结算管理信息系统联网的服务器要专机专用，禁止外部存储设备（如U盘、移动硬盘、手机、光盘、网络硬盘等）接入计算机服务器系统。
3、禁止对医保定点结算信息系统加密盒、读卡器内的PSAM卡插拔和随意更换USB口位置和插糟位置。

三、网络安全要求

1、可自主选择与医疗保险结算管理信息系统联网的运营商（包括：中国移动、中国联通、中国电信），联网入户必须采用光纤入户方式，带宽要求大于或等于4Mbit。

2、与医疗保险结算管理信息系统联网要安装网络边界硬件防火墙，防火墙要根据自己的网络架构用户数设计，防火墙与医疗保险结算管理信息系统网络硬件相兼容，并支持人社局信息中心网络监管。防火墙的配置要向人社局信息中心申请备案，批准允许后方可接入医保网络中。

3、禁止修改人社局信息中心统一分配的IP地址、子网掩码、网关。与医疗保险结算信息系统联网的计算机要采用网络物理隔离，不许与其它任何网络联接（包括：互联网、其它专网）。



